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obsahuje:
1 rukojeÈ typ 2211
1 pákou ovládan˘ fiezací nástavec typ 1711 - A pro acetylén
3 trysky pro fiezání plamenem typ A-RS 3-10 mm, 10-25 mm, 25-40 mm
1 nahfiívací tryska typ A-RS 3-100 mm
3 svafiovací nástavce typ 111-A 1-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm, 6-9 mm
vãetnû hadicové v˘plnû a pfievleãné matky

typové ãíslo: 716.02262

SOUPRAVA *KS*

obsahuje:
1 rukojeÈ typ 2211
1 pákou ovládan˘ fiezací nástavec typ 1711 - A pro acetylén
3 trysky pro fiezání plamenem typ A-RS 3-10 mm, 10-25 mm, 25-40 mm
1 nahfiívací tryska typ A-RS 3-100 mm
4 svafiovací nástavce typ 111-A 1-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm, 6-9 mm
1 vozík hofiáku, 1 kruÏidlová tyã, 1 hofiákov˘ klíã
1 sada ãistiãÛ trysek
vãetnû hadicové v˘plnû a pfievleãné matky

typové ãíslo: 716.04493

SOUPRAVA *N*

obsahuje:
1 rukojeÈ typ 2211
1 pákou ovládan˘ fiezací nástavec typ 2711 - A pro acetylén
2 dráÏkované trysky typ A-BK 3-10 mm, 10-25 mm
4 svafiovací nástavce typ 111-A 1-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm, 6-9 mm
1 vozík hofiáku, 1 hofiákov˘ klíã, 1 sada ãistiãÛ trysek
vãetnû hadicové v˘plnû a pfievleãné matky

typové ãíslo: 716.01786

SOUPRAVA *WS*

Soupravy STARLET 
Sami si urãíte sloÏení Va‰í soupravy hofiákÛ STARLET tak, aby odpovídala Va‰im individuálním poÏadavkÛm. Abychom Vám ulehãili

volbu, sestavili jsme za Vás soupravy urãené pro rÛzné oblasti pouÏití. Samozfiejmû lze na poÏádání vytvofiit i sestavy dal‰í. V‰echny

soupravy se dodávají v kuffiíku z ocelového plechu, kter˘ zaruãuje dobrou ochranu a pfiehlednost jednotliv˘ch pracovních nástrojÛ.

D Ò L E Î I T Á  U P O Z O R N ù N Í !   P R O S Í M E  D O D R Î U J T E !

■ P r o s í m e ,  p o u Ï í v e j t e  v  z á j m u  Va ‰ í  v l a s t n í  b e z p e ã n o s t i v ˘ h r a d n û  

o r i g i n á l n í  n á h r a d n í  d í l y  a  p fi í s l u ‰ e n s t v í  f i r m y  M E S S E R

■ H o d n o t y  s p o t fi e b y,  t l a k Û  p l y n u  a t d .  n a j d e t e  v  n á v o d u  k  p o u Ï i t í

■ P r o s í m e ,  d b e j t e  b e z p e ã n o s t n í c h  u p o z o r n û n í  v  n á v o d u  k  p o u Ï i t í

Robustnost.

Pouzdro ventilu nové rukojeti (vãetnû

závitÛ) je vyrobeno z mosazi. Tento mate-

riál zaruãuje vysokou tlakovou pevnost

(pevnost v rázu) a odolnost vÛãi agresivním

vlivÛm.

Pro svafiování, letování, nahfiívání a fiezání

plamenem.

PouÏití pro nejrÛznûj‰í materiály a pracovní

postupy. Urãete si sami dle Va‰ich potfieb

kombinaci rÛzn˘ch rukojetí a hofiákov˘ch

nástavcÛ.

Ergonomick˘ design = snadná manipulace

Jednoduchá obsluha a zv˘‰en˘ pracovní

v˘kon snadn˘m vedením hofiáku. Dosta-

teãná vzdálenost mezi monoblokov˘mi

ventily rukojetí s boãním uspofiádáním

ventilÛ umoÏÀuje dobrou obsluhu i v ru-

kavicích.

Více bezpeãnosti

1. Vysoká bezpeãnost proti zpûtnému

‰lehnutí plamene na základû velk˘ch

prÛfiezÛ.

2. Toto zaji‰Èuje proudûní dostateãného

mnoÏství plynu pfii vysokém v˘konu

a nízk˘ch tlacích. Vyrobeno v závodû vlast-

nícím certifikát DQS.

STARLET - univerzální hofiákov˘ systém
Aby Vám Va‰e práce ‰la lépe od ruky

Nové monoblokové ventily pro vysoká prÛ-

toãná mnoÏství plynu. Snadné ovládání.

Ventily jsou konstruovány tak, aby dokázaly

splÀovat vysoké nároky po dlouhou dobu

a pfii tom je bylo moÏno v pfiípadû potfieby

snadno vymûnit. To zvy‰uje Ïivotnost ruko-

jetí a umoÏÀuje hospodárnou práci.



Typ 2711-A

Typové
ãíslo:
716.05329

Typ 1211-PMY Typ 1711-
PMY

Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05333 716.05337
Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05370 716.05369

Typ 1211-A Typ 1711-A

Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05338 716.05168

Typ 8711-A/PMYF

Typové
ãíslo:
716.05335

Typ F-PMF

Max.
Velikost spotfieba 

Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
F-PMF 4 500 716.01854
F-PMF 6 3.800 716.01856
F-PMF 8 6.100 716.01858
F-PMF 10 5.500 716.01860

Typ Z-PMYF

Max.
Velikost spotfieba 

Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
Z-PMYF 1 100 716.01861
Z-PMYF 2 200 716.01862
Z-PMYF 3 400 716.01863
Z-PMYF 4 600 716.01864
Z-PMYF 6 1.600 716.01866
Z-PMYF 8 2.400 716.01868

Typ Z-A

Max.
Velikost spotfieba Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
Z-A 7 1.800 716.01837
Z-A 8 2.500 716.01838

Typ F-A

Max.
Velikost spotfieba Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
F-A 2 600 716.03443
F-A 4 1.200 716.01844
F-A 6 2.100 716.01846
F-A 8 4.000 716.01848

SVA¤OVACÍ  TRYSKY STARLET

Typ 111-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
0 0,2 - 0,5 716.01540
1 0,5 - 1,0 716.01541
2 1,0 - 2,0 716.01542
3 2,0 - 4,0 716.01543
3,5 3,0 - 5,0 716.01882
4 4,0 - 6,0 716.01544
5 6,0 - 9,0 716.01545
6 9,0 -14,0 716.01546

Typ 211-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
1 0,5 - 1,0 242.34110
2 1,0 - 2,0 242.34210
3 2,0 - 4,0 242.34310
3,5 3,0 - 5,0 716.00686
4 4,0 - 6,0 242.34410
5 6,0 - 9,0 242.34510
6 9,0 -14,0 242.34610

Typ 411-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
2 1,0 - 2,0 716.01742
3 2,0 - 4,0 716.01743
3,5 3,0 - 5,0 716.00461
4 4,0 - 6,0 716.01744
5 6,0 - 9,0 716.01745

SVA¤OVACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Typ 111-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
0 0,2 - 0,5 716.01600
1 0,5 - 1,0 716.01601
2 1,0 - 2,0 716.01602
3 2,0 - 4,0 716.01603
3,5 3,0 - 5,0 716.01820
4 4,0 - 6,0 716.01604
5 6,0 - 9,0 716.01605
6 9,0 -14,0 716.01606

Typ 211-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
1 0,5 - 1,0 716.01611
2 1,0 - 2,0 716.01612
3 2,0 - 4,0 716.01613
3,5 3,0 - 5,0 716.01830
4 4,0 - 6,0 716.01614
5 6,0 - 9,0 716.01615
6 9,0 -14,0 716.01616

Typ 411-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
2 1,0 - 2,0 716.01702
3 2,0 - 4,0 716.01703
3,5 3,0 - 5,0 716.01840
4 4,0 - 6,0 716.01704
5 6,0 - 9,0 716.01705

Svafiovací nástavce STARLET

V‰echny svafiovací trysky jsou snadno vymûnitelné. 
Vykovan˘ v˘vrt trysky zaruãeuje ostfie ohraniãen˘ plamen.

tenká svafiovací 
tryska umoÏÀuje 

dobrou viditelnost 
svarové láznû, 

pracovní rozsah 
od 0,2 do 14 mm, 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s více otvory 
k plo‰nému 

nahfiívání 
a letování 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s jedním 
otvorem

k bodovému 
nahfiívání a letování 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s jedním 
otvorem 

k bodovému 
nahfiívání 

a letování 
hofilavé plyny: 

zemní plyn, propan,
GRIESON 

tryska s více
otvory

k plo‰nému 
nahfiívání 

a letování 
hofilavé plyny: 

zemní plyn, propan,
GRIESON 

Tento typ lze pouÏít 
pro v‰echny smû‰ovací trysky 

nejrÛznûj‰ích druhÛ plynÛ.
Pracovní rozsah je 
od 3 do 100 mm.

Hofilavé plyny: 
acetylén, zemní plyn, 

propan, MAPP  , GRIESON 

Tento typ lze 
pouÏít pro 

dráÏkované trysky 
pro fiezání 

v pracovním 
rozsahu 

od 3 do 100 mm.
Hofilav˘ plyn: 

acetylén

PouÏití pro 
dráÏkované trysky

pro fiezání 
v pracovním 

rozsahu 
od 3 do 100 mm.

Hofilavé plyny: 
zemní plyn, 

propan, 
GRIESON , 

MAPP 

Speciálnû vyvinut˘ pro 
fiezání tenk˘ch 

materiálÛ.
Pracovním rozsah 

stupÀové trysky 
k fiezání tenkého plechu 

od 0,5 do 3 mm.
MoÏnost dodání trysek

do 25 mm.
Hofilavé plyny: 

acetylén

s tupou svafiovací
tryskou urãenou 

pro vysokou 
tepelnou zátûÏ, 
pracovní rozsah 

od 0,5 do 14 mm,
hofilav˘ plyn: 

acetylén

oh˘batelná 
svafiovací tryska 

ke svafiování 
v úzk˘ch místech

(potrubí), 
pracovní rozsah 
od 1 do 9 mm, 

hofilav˘ plyn : 
acetylén

LETOVACÍ  A  NAH¤ÍVACÍ  TRYSKY STARLET

Typ F-A

Velikost Typové 
trysky: ãíslo:
F-A 3 716.02080
F-A 4 241.14460
F-A 6 242.47610
F-A 8 242.13811

Typ Z-A

Velikost Typové 
trysky: ãíslo:
Z-A 7 242.34710
Z-A 8 242.34810

Typ Z-PMYF

Velikost Typové
trysky: ãíslo:
Z-PMYF 1 716.00590
Z-PMYF 2 716.00591
Z-PMYF 3 716.00592
Z-PMYF 4 716.00593
Z-PMYF 6 716.00594
Z-PMYF 8 716.00595

Typ F-PMF

Velikost Typové
trysky: ãíslo:
F-PMF 4 716.00570
F-PMF 6 716.00571
F-PMF 8 716.00596
F-PMF 10 716.00597

LETOVACÍ  A  NAH¤ÍVACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Letovací a nahfiívací nástavce STARLET

Vymûnitelné trysky pro bodové nebo plo‰né nahfiívání.
Trysky s více otvory jsou oproti jednootvorov˘m pfii stejném v˘konu mnohem ménû hluãné.

¤ezací nástavce STARLET

Ovládací prvky kyslíkov˘ch fiezacích ventilÛ jsou páky nebo ruãní koleãka.

¤EZACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Typ A-BK Typ A-BF 

Tlou‰Èka Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací materiálu: ¤ezací
(mm) tryska ã.: (mm) tryska ã.:

3 - 10 716.00503 0,5 - 3 716.00291
10 - 25 716.00504

Typ PL-RC

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 666.17226 666.17235
10 - 25 666.17227 propan,

zemní plyn
25 - 40 666.17228
40 - 60 666.17229 716.15919
60 - 100 666.17230 MAPP 

GRIESON 

Typ A-RS

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 666.17102 666.17115
10 - 25 666.17103

25 - 40 666.17104
40 - 60 666.17105
60 - 100 666.17106

Typ GRICUT 8281-PMY

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 716.16038 716.15988
10 - 25 716.16039 propan,

zemní plyn
25 - 40 716.16040
40 - 60 716.16041 716.15978
60 - 100 716.16042 MAPP 

GRIESON 

Typ VADVRA 8317 A-GN

Tlou‰Èka
materiálu:
(mm) ozn.:

3 - 10 716.16001
10 - 25 716.16002

25 - 40 716.16003
40 - 60 716.16004
60 - 100 716.16005

Blokové tryskyDráÏkované tryskySmû‰ovací trysky

¤EZACÍ  TRYSKY STARLET

zemní plyn,
propan

MAPP 

GRIESON , 

RUKOJETI  STARLET

Rukojeti STARLET

Nabídka se skládá ze dvou 

typÛ rukojetí s rozdíln˘m 

rozmístûním ventilÛ: 

po stranû nebo v pravém úhlu

Rukojeti Vám nabízejí tyto v˘hody:

■ pouÏití ve‰ker˘ch násad fiady STARLET 

(prÛmûr násady 15 mm)

■ bezpeãnû utûsnûní pomocí samoupínacích radiálních tûsnûní 

staãí dotaÏení pfievleãné matky pouhou silou ruky

■ nízká hmotnost

■ odnímatelné obaly rukojetí 

z nárazuvzdorného a nehofilavého platu, 

kter˘ je teplotnû nevodiv˘

■ bez nutnosti údrÏby

■ snadná opravitelnost

STARLET international

Rukojeti STARLET je moÏné dodat do celého svûta 

v provedení odpovídajícím národním normám. 

Pfiesnûj‰í informace Vám sdûlí Vá‰ prodejce 

nebo pfiímo firma Messer Cutting & Welding

STARLET 2211
RukojeÈ STARLET

se stranov˘m 
uspofiádáním 

ventilÛ

typové ãíslo : 
716.05325 s pfiipojením plynové 

hadice
typové ãíslo : 
716.05356 s pfiipojením plynové 

hadice G3/8 - G3/8 LH

typové ãíslo : 
716.05327 s pfiipojením plynové 

hadice
typové ãíslo : 
716.05406 s pfiipojením plynové 

hadice G3/8 - G3/8 LH

STARLET 1211
RukojeÈ STARLET

s uspofiádání 
ventilÛ do 

pravého úhlu

P¤ÍSLU·ENSTVÍ

typové ãíslo :

Vozík hofiáku 716.00485

KruÏidlová tyã 716.00699

Hofiákov˘ klíã 186.58074

âistiã trysek 052.29201

Vodiã pro fiezání s kruÏidlem
1211-A, 1711-A 716.00584

Vodiã pro fiezání s kruÏidlem
1211-PMY,1711-PMYF 
8711-A/PMYF 320.61000

Ochranné br˘le 5A, 
dle normy DIN 0.462.289

Plynov˘ zapalovaã - pistole 052.02100

Drátûn˘ kartáã na trysky 052.04020

Hadice hofilavého plynu 
DN 6x3,5 051.00010

Pfievleãná matka G 3/8 LH 700.50040

Násada na hadici G 3/8 - DN 6 700.50060

Svorka hadice 10-16 0.462.896

Pojistka proti zpûtnému proudûní 
hofilavého plynu G 3/8 LH 0.463.282

Kyslíková hadice DN 6x3,5 051.00510

Pfievleãná matka G 1/4 700.50030

Násada na hadici G 1/4 - DN 6 700.50050

Svorka hadice 10-16 0.462.896

Pojistka proti zpûtnému proudûní
kyslíku G 1/4 0.463.283

MontáÏní kufr, prázdn˘ 716.01851

Ocelov˘ kufr 
Standard, prázdn˘ 716.01842

TECHNICKÉ INFORMACE

typové ãíslo:

Návod k pouÏití 716.05510

NÁHRADNÍ  D ÍLY

typové ãíslo:

Monoblokov˘ ventil
(bez oznaãení typu plynu) 716.05151

Znaãka kyslíku 716.05279

Znaãka hofilavého plynu 716.05280

Uzavírací matka rukojeti 242.49970

O-KrouÏek pro smûrovací trysky 0.329.527

O-KrouÏek pro tlakové trysky 673.29059

S T A R L E T .  P r o  k a Ï d ˘  ú k o l  s p r á v n ˘  h o fi á k .



Typ 2711-A

Typové
ãíslo:
716.05329

Typ 1211-PMY Typ 1711-
PMY

Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05333 716.05337
Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05370 716.05369

Typ 1211-A Typ 1711-A

Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05338 716.05168

Typ 8711-A/PMYF

Typové
ãíslo:
716.05335

Typ F-PMF

Max.
Velikost spotfieba 

Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
F-PMF 4 500 716.01854
F-PMF 6 3.800 716.01856
F-PMF 8 6.100 716.01858
F-PMF 10 5.500 716.01860

Typ Z-PMYF

Max.
Velikost spotfieba 

Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
Z-PMYF 1 100 716.01861
Z-PMYF 2 200 716.01862
Z-PMYF 3 400 716.01863
Z-PMYF 4 600 716.01864
Z-PMYF 6 1.600 716.01866
Z-PMYF 8 2.400 716.01868

Typ Z-A

Max.
Velikost spotfieba Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
Z-A 7 1.800 716.01837
Z-A 8 2.500 716.01838

Typ F-A

Max.
Velikost spotfieba Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
F-A 2 600 716.03443
F-A 4 1.200 716.01844
F-A 6 2.100 716.01846
F-A 8 4.000 716.01848

SVA¤OVACÍ  TRYSKY STARLET

Typ 111-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
0 0,2 - 0,5 716.01540
1 0,5 - 1,0 716.01541
2 1,0 - 2,0 716.01542
3 2,0 - 4,0 716.01543
3,5 3,0 - 5,0 716.01882
4 4,0 - 6,0 716.01544
5 6,0 - 9,0 716.01545
6 9,0 -14,0 716.01546

Typ 211-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
1 0,5 - 1,0 242.34110
2 1,0 - 2,0 242.34210
3 2,0 - 4,0 242.34310
3,5 3,0 - 5,0 716.00686
4 4,0 - 6,0 242.34410
5 6,0 - 9,0 242.34510
6 9,0 -14,0 242.34610

Typ 411-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
2 1,0 - 2,0 716.01742
3 2,0 - 4,0 716.01743
3,5 3,0 - 5,0 716.00461
4 4,0 - 6,0 716.01744
5 6,0 - 9,0 716.01745

SVA¤OVACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Typ 111-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
0 0,2 - 0,5 716.01600
1 0,5 - 1,0 716.01601
2 1,0 - 2,0 716.01602
3 2,0 - 4,0 716.01603
3,5 3,0 - 5,0 716.01820
4 4,0 - 6,0 716.01604
5 6,0 - 9,0 716.01605
6 9,0 -14,0 716.01606

Typ 211-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
1 0,5 - 1,0 716.01611
2 1,0 - 2,0 716.01612
3 2,0 - 4,0 716.01613
3,5 3,0 - 5,0 716.01830
4 4,0 - 6,0 716.01614
5 6,0 - 9,0 716.01615
6 9,0 -14,0 716.01616

Typ 411-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
2 1,0 - 2,0 716.01702
3 2,0 - 4,0 716.01703
3,5 3,0 - 5,0 716.01840
4 4,0 - 6,0 716.01704
5 6,0 - 9,0 716.01705

Svafiovací nástavce STARLET

V‰echny svafiovací trysky jsou snadno vymûnitelné. 
Vykovan˘ v˘vrt trysky zaruãeuje ostfie ohraniãen˘ plamen.

tenká svafiovací 
tryska umoÏÀuje 

dobrou viditelnost 
svarové láznû, 

pracovní rozsah 
od 0,2 do 14 mm, 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s více otvory 
k plo‰nému 

nahfiívání 
a letování 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s jedním 
otvorem

k bodovému 
nahfiívání a letování 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s jedním 
otvorem 

k bodovému 
nahfiívání 

a letování 
hofilavé plyny: 

zemní plyn, propan,
GRIESON 

tryska s více
otvory

k plo‰nému 
nahfiívání 

a letování 
hofilavé plyny: 

zemní plyn, propan,
GRIESON 

Tento typ lze pouÏít 
pro v‰echny smû‰ovací trysky 

nejrÛznûj‰ích druhÛ plynÛ.
Pracovní rozsah je 
od 3 do 100 mm.

Hofilavé plyny: 
acetylén, zemní plyn, 

propan, MAPP  , GRIESON 

Tento typ lze 
pouÏít pro 

dráÏkované trysky 
pro fiezání 

v pracovním 
rozsahu 

od 3 do 100 mm.
Hofilav˘ plyn: 

acetylén

PouÏití pro 
dráÏkované trysky

pro fiezání 
v pracovním 

rozsahu 
od 3 do 100 mm.

Hofilavé plyny: 
zemní plyn, 

propan, 
GRIESON , 

MAPP 

Speciálnû vyvinut˘ pro 
fiezání tenk˘ch 

materiálÛ.
Pracovním rozsah 

stupÀové trysky 
k fiezání tenkého plechu 

od 0,5 do 3 mm.
MoÏnost dodání trysek

do 25 mm.
Hofilavé plyny: 

acetylén

s tupou svafiovací
tryskou urãenou 

pro vysokou 
tepelnou zátûÏ, 
pracovní rozsah 

od 0,5 do 14 mm,
hofilav˘ plyn: 

acetylén

oh˘batelná 
svafiovací tryska 

ke svafiování 
v úzk˘ch místech

(potrubí), 
pracovní rozsah 
od 1 do 9 mm, 

hofilav˘ plyn : 
acetylén

LETOVACÍ  A  NAH¤ÍVACÍ  TRYSKY STARLET

Typ F-A

Velikost Typové 
trysky: ãíslo:
F-A 3 716.02080
F-A 4 241.14460
F-A 6 242.47610
F-A 8 242.13811

Typ Z-A

Velikost Typové 
trysky: ãíslo:
Z-A 7 242.34710
Z-A 8 242.34810

Typ Z-PMYF

Velikost Typové
trysky: ãíslo:
Z-PMYF 1 716.00590
Z-PMYF 2 716.00591
Z-PMYF 3 716.00592
Z-PMYF 4 716.00593
Z-PMYF 6 716.00594
Z-PMYF 8 716.00595

Typ F-PMF

Velikost Typové
trysky: ãíslo:
F-PMF 4 716.00570
F-PMF 6 716.00571
F-PMF 8 716.00596
F-PMF 10 716.00597

LETOVACÍ  A  NAH¤ÍVACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Letovací a nahfiívací nástavce STARLET

Vymûnitelné trysky pro bodové nebo plo‰né nahfiívání.
Trysky s více otvory jsou oproti jednootvorov˘m pfii stejném v˘konu mnohem ménû hluãné.

¤ezací nástavce STARLET

Ovládací prvky kyslíkov˘ch fiezacích ventilÛ jsou páky nebo ruãní koleãka.

¤EZACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Typ A-BK Typ A-BF 

Tlou‰Èka Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací materiálu: ¤ezací
(mm) tryska ã.: (mm) tryska ã.:

3 - 10 716.00503 0,5 - 3 716.00291
10 - 25 716.00504

Typ PL-RC

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 666.17226 666.17235
10 - 25 666.17227 propan,

zemní plyn
25 - 40 666.17228
40 - 60 666.17229 716.15919
60 - 100 666.17230 MAPP 

GRIESON 

Typ A-RS

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 666.17102 666.17115
10 - 25 666.17103

25 - 40 666.17104
40 - 60 666.17105
60 - 100 666.17106

Typ GRICUT 8281-PMY

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 716.16038 716.15988
10 - 25 716.16039 propan,

zemní plyn
25 - 40 716.16040
40 - 60 716.16041 716.15978
60 - 100 716.16042 MAPP 

GRIESON 

Typ VADVRA 8317 A-GN

Tlou‰Èka
materiálu:
(mm) ozn.:

3 - 10 716.16001
10 - 25 716.16002

25 - 40 716.16003
40 - 60 716.16004
60 - 100 716.16005

Blokové tryskyDráÏkované tryskySmû‰ovací trysky

¤EZACÍ  TRYSKY STARLET

zemní plyn,
propan

MAPP 

GRIESON , 

RUKOJETI  STARLET

Rukojeti STARLET

Nabídka se skládá ze dvou 

typÛ rukojetí s rozdíln˘m 

rozmístûním ventilÛ: 

po stranû nebo v pravém úhlu

Rukojeti Vám nabízejí tyto v˘hody:

■ pouÏití ve‰ker˘ch násad fiady STARLET 

(prÛmûr násady 15 mm)

■ bezpeãnû utûsnûní pomocí samoupínacích radiálních tûsnûní 

staãí dotaÏení pfievleãné matky pouhou silou ruky

■ nízká hmotnost

■ odnímatelné obaly rukojetí 

z nárazuvzdorného a nehofilavého platu, 

kter˘ je teplotnû nevodiv˘

■ bez nutnosti údrÏby

■ snadná opravitelnost

STARLET international

Rukojeti STARLET je moÏné dodat do celého svûta 

v provedení odpovídajícím národním normám. 

Pfiesnûj‰í informace Vám sdûlí Vá‰ prodejce 

nebo pfiímo firma Messer Cutting & Welding

STARLET 2211
RukojeÈ STARLET

se stranov˘m 
uspofiádáním 

ventilÛ

typové ãíslo : 
716.05325 s pfiipojením plynové 

hadice
typové ãíslo : 
716.05356 s pfiipojením plynové 

hadice G3/8 - G3/8 LH

typové ãíslo : 
716.05327 s pfiipojením plynové 

hadice
typové ãíslo : 
716.05406 s pfiipojením plynové 

hadice G3/8 - G3/8 LH

STARLET 1211
RukojeÈ STARLET

s uspofiádání 
ventilÛ do 

pravého úhlu

P¤ÍSLU·ENSTVÍ

typové ãíslo :

Vozík hofiáku 716.00485

KruÏidlová tyã 716.00699

Hofiákov˘ klíã 186.58074

âistiã trysek 052.29201

Vodiã pro fiezání s kruÏidlem
1211-A, 1711-A 716.00584

Vodiã pro fiezání s kruÏidlem
1211-PMY,1711-PMYF 
8711-A/PMYF 320.61000

Ochranné br˘le 5A, 
dle normy DIN 0.462.289

Plynov˘ zapalovaã - pistole 052.02100

Drátûn˘ kartáã na trysky 052.04020

Hadice hofilavého plynu 
DN 6x3,5 051.00010

Pfievleãná matka G 3/8 LH 700.50040

Násada na hadici G 3/8 - DN 6 700.50060

Svorka hadice 10-16 0.462.896

Pojistka proti zpûtnému proudûní 
hofilavého plynu G 3/8 LH 0.463.282

Kyslíková hadice DN 6x3,5 051.00510

Pfievleãná matka G 1/4 700.50030

Násada na hadici G 1/4 - DN 6 700.50050

Svorka hadice 10-16 0.462.896

Pojistka proti zpûtnému proudûní
kyslíku G 1/4 0.463.283

MontáÏní kufr, prázdn˘ 716.01851

Ocelov˘ kufr 
Standard, prázdn˘ 716.01842

TECHNICKÉ INFORMACE

typové ãíslo:

Návod k pouÏití 716.05510

NÁHRADNÍ  D ÍLY

typové ãíslo:

Monoblokov˘ ventil
(bez oznaãení typu plynu) 716.05151

Znaãka kyslíku 716.05279

Znaãka hofilavého plynu 716.05280

Uzavírací matka rukojeti 242.49970

O-KrouÏek pro smûrovací trysky 0.329.527

O-KrouÏek pro tlakové trysky 673.29059

S T A R L E T .  P r o  k a Ï d ˘  ú k o l  s p r á v n ˘  h o fi á k .



Typ 2711-A

Typové
ãíslo:
716.05329

Typ 1211-PMY Typ 1711-
PMY

Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05333 716.05337
Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05370 716.05369

Typ 1211-A Typ 1711-A

Typové Typové
ãíslo: ãíslo:
716.05338 716.05168

Typ 8711-A/PMYF

Typové
ãíslo:
716.05335

Typ F-PMF

Max.
Velikost spotfieba 

Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
F-PMF 4 500 716.01854
F-PMF 6 3.800 716.01856
F-PMF 8 6.100 716.01858
F-PMF 10 5.500 716.01860

Typ Z-PMYF

Max.
Velikost spotfieba 

Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
Z-PMYF 1 100 716.01861
Z-PMYF 2 200 716.01862
Z-PMYF 3 400 716.01863
Z-PMYF 4 600 716.01864
Z-PMYF 6 1.600 716.01866
Z-PMYF 8 2.400 716.01868

Typ Z-A

Max.
Velikost spotfieba Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
Z-A 7 1.800 716.01837
Z-A 8 2.500 716.01838

Typ F-A

Max.
Velikost spotfieba Typové
trysky: O2 (l/h) ãíslo:
F-A 2 600 716.03443
F-A 4 1.200 716.01844
F-A 6 2.100 716.01846
F-A 8 4.000 716.01848

SVA¤OVACÍ  TRYSKY STARLET

Typ 111-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
0 0,2 - 0,5 716.01540
1 0,5 - 1,0 716.01541
2 1,0 - 2,0 716.01542
3 2,0 - 4,0 716.01543
3,5 3,0 - 5,0 716.01882
4 4,0 - 6,0 716.01544
5 6,0 - 9,0 716.01545
6 9,0 -14,0 716.01546

Typ 211-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
1 0,5 - 1,0 242.34110
2 1,0 - 2,0 242.34210
3 2,0 - 4,0 242.34310
3,5 3,0 - 5,0 716.00686
4 4,0 - 6,0 242.34410
5 6,0 - 9,0 242.34510
6 9,0 -14,0 242.34610

Typ 411-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
2 1,0 - 2,0 716.01742
3 2,0 - 4,0 716.01743
3,5 3,0 - 5,0 716.00461
4 4,0 - 6,0 716.01744
5 6,0 - 9,0 716.01745

SVA¤OVACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Typ 111-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
0 0,2 - 0,5 716.01600
1 0,5 - 1,0 716.01601
2 1,0 - 2,0 716.01602
3 2,0 - 4,0 716.01603
3,5 3,0 - 5,0 716.01820
4 4,0 - 6,0 716.01604
5 6,0 - 9,0 716.01605
6 9,0 -14,0 716.01606

Typ 211-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
1 0,5 - 1,0 716.01611
2 1,0 - 2,0 716.01612
3 2,0 - 4,0 716.01613
3,5 3,0 - 5,0 716.01830
4 4,0 - 6,0 716.01614
5 6,0 - 9,0 716.01615
6 9,0 -14,0 716.01616

Typ 411-A

Svafiovan˘ 
rozsah

Velikost : (mm) Typové ã.
2 1,0 - 2,0 716.01702
3 2,0 - 4,0 716.01703
3,5 3,0 - 5,0 716.01840
4 4,0 - 6,0 716.01704
5 6,0 - 9,0 716.01705

Svafiovací nástavce STARLET

V‰echny svafiovací trysky jsou snadno vymûnitelné. 
Vykovan˘ v˘vrt trysky zaruãeuje ostfie ohraniãen˘ plamen.

tenká svafiovací 
tryska umoÏÀuje 

dobrou viditelnost 
svarové láznû, 

pracovní rozsah 
od 0,2 do 14 mm, 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s více otvory 
k plo‰nému 

nahfiívání 
a letování 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s jedním 
otvorem

k bodovému 
nahfiívání a letování 

hofilav˘ plyn: 
acetylén

tryska s jedním 
otvorem 

k bodovému 
nahfiívání 

a letování 
hofilavé plyny: 

zemní plyn, propan,
GRIESON 

tryska s více
otvory

k plo‰nému 
nahfiívání 

a letování 
hofilavé plyny: 

zemní plyn, propan,
GRIESON 

Tento typ lze pouÏít 
pro v‰echny smû‰ovací trysky 

nejrÛznûj‰ích druhÛ plynÛ.
Pracovní rozsah je 
od 3 do 100 mm.

Hofilavé plyny: 
acetylén, zemní plyn, 

propan, MAPP  , GRIESON 

Tento typ lze 
pouÏít pro 

dráÏkované trysky 
pro fiezání 

v pracovním 
rozsahu 

od 3 do 100 mm.
Hofilav˘ plyn: 

acetylén

PouÏití pro 
dráÏkované trysky

pro fiezání 
v pracovním 

rozsahu 
od 3 do 100 mm.

Hofilavé plyny: 
zemní plyn, 

propan, 
GRIESON , 

MAPP 

Speciálnû vyvinut˘ pro 
fiezání tenk˘ch 

materiálÛ.
Pracovním rozsah 

stupÀové trysky 
k fiezání tenkého plechu 

od 0,5 do 3 mm.
MoÏnost dodání trysek

do 25 mm.
Hofilavé plyny: 

acetylén

s tupou svafiovací
tryskou urãenou 

pro vysokou 
tepelnou zátûÏ, 
pracovní rozsah 

od 0,5 do 14 mm,
hofilav˘ plyn: 

acetylén

oh˘batelná 
svafiovací tryska 

ke svafiování 
v úzk˘ch místech

(potrubí), 
pracovní rozsah 
od 1 do 9 mm, 

hofilav˘ plyn : 
acetylén

LETOVACÍ  A  NAH¤ÍVACÍ  TRYSKY STARLET

Typ F-A

Velikost Typové 
trysky: ãíslo:
F-A 3 716.02080
F-A 4 241.14460
F-A 6 242.47610
F-A 8 242.13811

Typ Z-A

Velikost Typové 
trysky: ãíslo:
Z-A 7 242.34710
Z-A 8 242.34810

Typ Z-PMYF

Velikost Typové
trysky: ãíslo:
Z-PMYF 1 716.00590
Z-PMYF 2 716.00591
Z-PMYF 3 716.00592
Z-PMYF 4 716.00593
Z-PMYF 6 716.00594
Z-PMYF 8 716.00595

Typ F-PMF

Velikost Typové
trysky: ãíslo:
F-PMF 4 716.00570
F-PMF 6 716.00571
F-PMF 8 716.00596
F-PMF 10 716.00597

LETOVACÍ  A  NAH¤ÍVACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Letovací a nahfiívací nástavce STARLET

Vymûnitelné trysky pro bodové nebo plo‰né nahfiívání.
Trysky s více otvory jsou oproti jednootvorov˘m pfii stejném v˘konu mnohem ménû hluãné.

¤ezací nástavce STARLET

Ovládací prvky kyslíkov˘ch fiezacích ventilÛ jsou páky nebo ruãní koleãka.

¤EZACÍ  NÁSTAVCE STARLET

Typ A-BK Typ A-BF 

Tlou‰Èka Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací materiálu: ¤ezací
(mm) tryska ã.: (mm) tryska ã.:

3 - 10 716.00503 0,5 - 3 716.00291
10 - 25 716.00504

Typ PL-RC

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 666.17226 666.17235
10 - 25 666.17227 propan,

zemní plyn
25 - 40 666.17228
40 - 60 666.17229 716.15919
60 - 100 666.17230 MAPP 

GRIESON 

Typ A-RS

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 666.17102 666.17115
10 - 25 666.17103

25 - 40 666.17104
40 - 60 666.17105
60 - 100 666.17106

Typ GRICUT 8281-PMY

Tlou‰Èka
materiálu: ¤ezací Nahfiívací
(mm) tryska ã.: tryska:

3 - 10 716.16038 716.15988
10 - 25 716.16039 propan,

zemní plyn
25 - 40 716.16040
40 - 60 716.16041 716.15978
60 - 100 716.16042 MAPP 

GRIESON 

Typ VADVRA 8317 A-GN

Tlou‰Èka
materiálu:
(mm) ozn.:

3 - 10 716.16001
10 - 25 716.16002

25 - 40 716.16003
40 - 60 716.16004
60 - 100 716.16005

Blokové tryskyDráÏkované tryskySmû‰ovací trysky

¤EZACÍ  TRYSKY STARLET

zemní plyn,
propan

MAPP 

GRIESON , 

RUKOJETI  STARLET

Rukojeti STARLET

Nabídka se skládá ze dvou 

typÛ rukojetí s rozdíln˘m 

rozmístûním ventilÛ: 

po stranû nebo v pravém úhlu

Rukojeti Vám nabízejí tyto v˘hody:

■ pouÏití ve‰ker˘ch násad fiady STARLET 

(prÛmûr násady 15 mm)

■ bezpeãnû utûsnûní pomocí samoupínacích radiálních tûsnûní 

staãí dotaÏení pfievleãné matky pouhou silou ruky

■ nízká hmotnost

■ odnímatelné obaly rukojetí 

z nárazuvzdorného a nehofilavého platu, 

kter˘ je teplotnû nevodiv˘

■ bez nutnosti údrÏby

■ snadná opravitelnost

STARLET international

Rukojeti STARLET je moÏné dodat do celého svûta 

v provedení odpovídajícím národním normám. 

Pfiesnûj‰í informace Vám sdûlí Vá‰ prodejce 

nebo pfiímo firma Messer Cutting & Welding

STARLET 2211
RukojeÈ STARLET

se stranov˘m 
uspofiádáním 

ventilÛ

typové ãíslo : 
716.05325 s pfiipojením plynové 

hadice
typové ãíslo : 
716.05356 s pfiipojením plynové 

hadice G3/8 - G3/8 LH

typové ãíslo : 
716.05327 s pfiipojením plynové 

hadice
typové ãíslo : 
716.05406 s pfiipojením plynové 

hadice G3/8 - G3/8 LH

STARLET 1211
RukojeÈ STARLET

s uspofiádání 
ventilÛ do 

pravého úhlu

P¤ÍSLU·ENSTVÍ

typové ãíslo :

Vozík hofiáku 716.00485

KruÏidlová tyã 716.00699

Hofiákov˘ klíã 186.58074

âistiã trysek 052.29201

Vodiã pro fiezání s kruÏidlem
1211-A, 1711-A 716.00584

Vodiã pro fiezání s kruÏidlem
1211-PMY,1711-PMYF 
8711-A/PMYF 320.61000

Ochranné br˘le 5A, 
dle normy DIN 0.462.289

Plynov˘ zapalovaã - pistole 052.02100

Drátûn˘ kartáã na trysky 052.04020

Hadice hofilavého plynu 
DN 6x3,5 051.00010

Pfievleãná matka G 3/8 LH 700.50040

Násada na hadici G 3/8 - DN 6 700.50060

Svorka hadice 10-16 0.462.896

Pojistka proti zpûtnému proudûní 
hofilavého plynu G 3/8 LH 0.463.282

Kyslíková hadice DN 6x3,5 051.00510

Pfievleãná matka G 1/4 700.50030

Násada na hadici G 1/4 - DN 6 700.50050

Svorka hadice 10-16 0.462.896

Pojistka proti zpûtnému proudûní
kyslíku G 1/4 0.463.283

MontáÏní kufr, prázdn˘ 716.01851

Ocelov˘ kufr 
Standard, prázdn˘ 716.01842

TECHNICKÉ INFORMACE

typové ãíslo:

Návod k pouÏití 716.05510

NÁHRADNÍ  D ÍLY

typové ãíslo:

Monoblokov˘ ventil
(bez oznaãení typu plynu) 716.05151

Znaãka kyslíku 716.05279

Znaãka hofilavého plynu 716.05280

Uzavírací matka rukojeti 242.49970

O-KrouÏek pro smûrovací trysky 0.329.527

O-KrouÏek pro tlakové trysky 673.29059

S T A R L E T .  P r o  k a Ï d ˘  ú k o l  s p r á v n ˘  h o fi á k .



Vá‰ partner pro styk s firmou Messer Technogas s.r.o.

Messer Technogas s.r.o.
Zelen˘ pruh 99, 140 02 Praha 4

Tel.: 02/410 08 100; Fax: 02/410 08 140 
E-mail: messer.technogas@messer.cz

obsahuje:
1 rukojeÈ typ 2211
1 pákou ovládan˘ fiezací nástavec typ 1711 - A pro acetylén
3 trysky pro fiezání plamenem typ A-RS 3-10 mm, 10-25 mm, 25-40 mm
1 nahfiívací tryska typ A-RS 3-100 mm
3 svafiovací nástavce typ 111-A 1-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm, 6-9 mm
vãetnû hadicové v˘plnû a pfievleãné matky

typové ãíslo: 716.02262

SOUPRAVA *KS*

obsahuje:
1 rukojeÈ typ 2211
1 pákou ovládan˘ fiezací nástavec typ 1711 - A pro acetylén
3 trysky pro fiezání plamenem typ A-RS 3-10 mm, 10-25 mm, 25-40 mm
1 nahfiívací tryska typ A-RS 3-100 mm
4 svafiovací nástavce typ 111-A 1-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm, 6-9 mm
1 vozík hofiáku, 1 kruÏidlová tyã, 1 hofiákov˘ klíã
1 sada ãistiãÛ trysek
vãetnû hadicové v˘plnû a pfievleãné matky

typové ãíslo: 716.04493

SOUPRAVA *N*

obsahuje:
1 rukojeÈ typ 2211
1 pákou ovládan˘ fiezací nástavec typ 2711 - A pro acetylén
2 dráÏkované trysky typ A-BK 3-10 mm, 10-25 mm
4 svafiovací nástavce typ 111-A 1-2 mm, 2-4 mm, 4-6 mm, 6-9 mm
1 vozík hofiáku, 1 hofiákov˘ klíã, 1 sada ãistiãÛ trysek
vãetnû hadicové v˘plnû a pfievleãné matky

typové ãíslo: 716.01786

SOUPRAVA *WS*

Soupravy STARLET 
Sami si urãíte sloÏení Va‰í soupravy hofiákÛ STARLET tak, aby odpovídala Va‰im individuálním poÏadavkÛm. Abychom Vám ulehãili

volbu, sestavili jsme za Vás soupravy urãené pro rÛzné oblasti pouÏití. Samozfiejmû lze na poÏádání vytvofiit i sestavy dal‰í. V‰echny

soupravy se dodávají v kuffiíku z ocelového plechu, kter˘ zaruãuje dobrou ochranu a pfiehlednost jednotliv˘ch pracovních nástrojÛ.

D Ò L E Î I T Á  U P O Z O R N ù N Í !   P R O S Í M E  D O D R Î U J T E !

■ P r o s í m e ,  p o u Ï í v e j t e  v  z á j m u  Va ‰ í  v l a s t n í  b e z p e ã n o s t i v ˘ h r a d n û  

o r i g i n á l n í  n á h r a d n í  d í l y  a  p fi í s l u ‰ e n s t v í  f i r m y  M E S S E R

■ H o d n o t y  s p o t fi e b y,  t l a k Û  p l y n u  a t d .  n a j d e t e  v  n á v o d u  k  p o u Ï i t í

■ P r o s í m e ,  d b e j t e  b e z p e ã n o s t n í c h  u p o z o r n û n í  v  n á v o d u  k  p o u Ï i t í

Robustnost.

Pouzdro ventilu nové rukojeti (vãetnû

závitÛ) je vyrobeno z mosazi. Tento mate-

riál zaruãuje vysokou tlakovou pevnost

(pevnost v rázu) a odolnost vÛãi agresivním

vlivÛm.

Pro svafiování, letování, nahfiívání a fiezání

plamenem.

PouÏití pro nejrÛznûj‰í materiály a pracovní

postupy. Urãete si sami dle Va‰ich potfieb

kombinaci rÛzn˘ch rukojetí a hofiákov˘ch

nástavcÛ.

Ergonomick˘ design = snadná manipulace

Jednoduchá obsluha a zv˘‰en˘ pracovní

v˘kon snadn˘m vedením hofiáku. Dosta-

teãná vzdálenost mezi monoblokov˘mi

ventily rukojetí s boãním uspofiádáním

ventilÛ umoÏÀuje dobrou obsluhu i v ru-

kavicích.

Více bezpeãnosti

1. Vysoká bezpeãnost proti zpûtnému

‰lehnutí plamene na základû velk˘ch

prÛfiezÛ.

2. Toto zaji‰Èuje proudûní dostateãného

mnoÏství plynu pfii vysokém v˘konu

a nízk˘ch tlacích. Vyrobeno v závodû vlast-

nícím certifikát DQS.

STARLET - univerzální hofiákov˘ systém
Aby Vám Va‰e práce ‰la lépe od ruky

Nové monoblokové ventily pro vysoká prÛ-

toãná mnoÏství plynu. Snadné ovládání.

Ventily jsou konstruovány tak, aby dokázaly

splÀovat vysoké nároky po dlouhou dobu

a pfii tom je bylo moÏno v pfiípadû potfieby

snadno vymûnit. To zvy‰uje Ïivotnost ruko-

jetí a umoÏÀuje hospodárnou práci.


