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A04 Sauerstoffanreicherung/-mangel

Vorbemerkungen

Diese IGS-Sicherheitshinweise sind Empfehlungen fir sicheres Arbeiten, wenn mit Sauerstoffanreicherung
bzw. Sauerstoffmangel gerechnet werden muss. Verbindliche Sicherheitsvorschriften werden hierdurch
nicht ersetzt, sondern erganzt.

Eigenschaft von Sauerstoff

Sauerstoff O, ist ein farb- und geruchloses Gas, das in der Luft zu ungeféahr 21 % enthalten ist. Es ist an
vielen Verbrennungs- und Korrosionsvorgangen beteiligt. Fast alle Lebewesen bendtigen Sauerstoff zum
Leben. Sie entnehmen ihn meistens durch Atmung aus der Luft oder durch Resorption aus Wasser
(geloster Sauerstoff). Eine Anderung der relativen Konzentration von Sauerstoff in Luft hat einen Einfluss
auf Leben und Verbrennungsvorgange. Die Gefahren welche durch Anderung der Konzentration entstehen,
sind nachfolgend beschrieben.

Adiabatische Druckstosse (Kompression) kénnen Materialien oder Armaturen, bedingt durch die
entstehende Verdichtungswarme, entziinden. Ventile missen deshalb immer langsam get6ffnet werden.
Zudem missen Armaturen in Sauerstoff-Systemen aus geeigneten Werkstoffen bestehen und durfen nicht
verunreinigt sein.

Weitere Informationen zu Sauerstoff sind in der Sicherheitsempfehlung ,A01 Die wichtigsten Industriegase
— Anwendung und Eigenschaften® zu finden.

Sauerstoffanreicherung

Gefahren durch Sauerstoffanreicherung

Sauerstoffanreicherung der Luft, auch wenn es nur wenige Prozent sind, erhoht die Brandgefahr
betrachtlich. Materialien, die in der Luft nicht brennen, einschliesslich feuerhemmend impragnierter Stoffe,
kénnen lebhaft oder sogar spontan in mit Sauerstoff angereicherter Luft brennen. Die Flammen sind
wesentlich heisser und breiten sich mit grosserer Geschwindigkeit aus.

Nach einem Aufenthalt in sauerstoffangereicherter Atmosphére ist die Kleidung sehr sorgféltig zu liften,
denn der Sauerstoff haftet an dieser. Eine Zindquelle, z. B. eine Zigarette, kénnte einen Kleiderbrand
verursachen. Kurzfristiges Einatmen von reinem Sauerstoff oder stark mit Sauerstoff angereicherter Luft
hat in der Regel keine nachteiligen Auswirkungen auf den menschlichen Organismus.

Ol und Fett sind in Gegenwart von Sauerstoff besonders gefahrlich, weil sie explosionsartig verbrennen
kodnnen. Sie durfen niemals zum Schmieren von Arbeitsmitteln welche mit Sauerstoff oder mit Sauerstoff
angereicherter Luft verwendet werden. Mit Ol und Fett verunreinigte Gerate und Einrichtungen sind
unverzuglich mit geeigneten Losemitteln zu entfetten.

Ursache und Massnahmen zur Vermeidung von Sauerstoffanreicherung

Insbesondere in geschlossenen, schlecht beliifteten Raumen ist das Austreten von Sauerstoff grund-
satzlich zu vermeiden.
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Die folgenden Punkte enthalten einige der wichtigsten Ursachen und Massnahmen zur Vermeidung von
Sauerstoffanreicherung:

e Einrichtungen fiur die Sauerstoffversorgung muissen vor ihrer Inbetriebnahme und in regelméssigen
Abstanden einer Dichtheitsprifung unterzogen werden. Alle Geréte, z. B. Schweiss- und Schneid-
diisen und Schlauchverbindungen sind sorgfaltig zu befestigen.

e Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten mussen von erfahrenem und geschultem Personal
aus-gefiihrt werden.

o Die wichtigsten Voraussetzungen zur Vermeidung von Sauerstoffanreicherung beim Schweissen,
Schneiden usw. sind die richtige Dusenauswahl und die richtige Druckeinstellung. Dartber hinaus
entweicht bei vielen Verfahren mit Sauerstoffverwendung, wie beispielsweise beim Fugenhobeln,
Brennschneiden, Flammen, Sauerstofflanzenverfahren usw. ein technologisch bedingter Uberschuss
an Sauerstoff in die Luft. Daher muss die Bellftung der Bereiche, in denen solche Arbeiten aus-
gefiihrt werden, ausreichend gross sein.

e Nach Beendigung der Arbeit ist ausser den Ventilen an den Schweiss- und Schneidbrennern
unbedingt auch das Sauerstoffventil zu schliessen, das sich an der Flasche bzw. an der
Versorgungsleitung befindet, um ein eventuelles Ausstromen von Sauerstoff zwischen zwei Arbeits-
perioden zu vermeiden.

Neben der technologisch bedingten méglichen Sauerstoffanreicherung in der Luft, ist der Missbrauch von
reinem Sauerstoff besonders gefahrlich und daher fir folgende Anwendungen ausdriicklich verboten:

e Antreiben von Druckluftwerkzeugen

e Aufblasen von Fahrzeugreifen, Schlauchbooten, usw.
e Kuhlen oder Verbessern der Luft

e Abkihlen von Personen

e Abstauben von Werkbanken, Maschinen und Kleidern
e Starten von Verbrennungsmotoren

e Farbspritzen

Sauerstoff sollte nur verwendet werden, wenn er durch kein anderes Gas ersetzt werden kann.

Sauerstoff in flissigem Zustand

Sauerstoff in flissigem Zustand hat eine sehr niedrige Temperatur (minus 183°C bei Atmosphérendruck).
Weitere Information sind zu finden in der IGS-Sicherheitsempfehlung ,A06 Umgang mit tiefkalt verflissigten
Gasen®.

Auch eine geringe Menge von fliissigem Sauerstoff fuhrt zur Bildung einer grossen Menge gasformigen
Sauerstoffs und dadurch zu einer Sauerstoffanreicherung. Tiefkalter Sauerstoff ist in verdampftem Zustand
deutlich schwerer als Luft. Wo mit dem Freiwerden von tiefkalt verflissigtem Sauerstoff gerechnet werden
muss, diurfen sich keine Kanaleinldufe ohne Flissigkeitsverschluss (z.B. Siphon), keine offenen Keller-
fenster oder andere offenen Zugénge zu tieferliegenden Raumen, Kanalen, Gruben, Mulden usw.
befinden.

Umweltbelastung durch Sauerstoff

Sauerstoff ist ein naturlicher Bestandteil der Luft und in ihr zu 21 % vorhanden. Wenn Sauerstoff in die
Atmosphére entweicht, so wird diese dadurch nicht belastet. Wenn versehentlich tiefkalt verflissigter
Sauerstoff verschittet wird, entsteht keine Verunreinigung des Erdreiches. Auch die voriibergehende lokale
Bodenfrostung hinterlasst keine Dauerschaden am Erdreich.

Sauerstoffmangel

Gefahren durch Sauerstoffmangel

Wird die naturliche Zusammensetzung der Luft (zirka 21 % Sauerstoff, 78 % Stickstoff und 1 % Edelgase)
verandert, so kdnnen Stdrungen oder gar Schadigungen des menschlichen Organismus eintreten.
Werden der Atemluft andere Gase ausser Sauerstoff beigemischt, so sinkt der Sauerstoffgehalt, es tritt
Sauerstoffmangel auf. Sinkt der Sauerstoffgehalt unter 17 Vol.-%, so wird dadurch die kérperliche und
geistige Leistungsfahigkeit zunehmend vermindert. Bei Sauerstoffkonzentrationen von weniger als
13 Volumenprozent kénnen schwere, nicht reversible Schaden auftreten — auch Todesfalle sind méglich!
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Eigenschaften und Gefahren von Gasen, welche eine Reduktion des Sauerstoffgehaltes verursachen
kénnen, sind in den entsprechenden Sicherheitsdatenblatter (SDB) nachzulesen.

Ursache fur Sauerstoffmangel

Wenn verflissigte Gase (z. B. tiefkalt verflissigter Stickstoff, tiefkalt verflissigtes Argon, flissiges Kohlen-
dioxid) verdampfen, so entstehen aus einem Liter Flissigkeit ca. 600 bis 850 Liter Gas. Dieses erhebliche
Gasvolumen verursacht besonders rasch einen Sauerstoffmangel, wenn keine ausreichende Liftung
vorhanden ist. Verdampfen verflissigte brennbare Gase (z. B. Propan, flissiges Erdgas), entsteht innert
kurzester Zeit eine explosionsféhige Atmosphére.

Wenn andere Gase als Sauerstoff aus gasfiihrenden Leitungen, Behaltern usw. austreten kdnnen, so ist
immer mit Sauerstoffmangel zu rechnen. Die moglichen Austrittsstellen sind daher regelméssig auf
Dichtheit zu prifen.

Wenn in der Nahe von Entluftungsoffnungen oder Abblaseleitungen gearbeitet werden muss, so muss
immer damit gerechnet werden, dass aus diesen Offnungen Gase mit geringem oder fehlendem Sauer-
stoffanteil austreten.

Sauerstoffmangel tritt immer dann auf, wenn Anlagen oder Behélter, fir Reparatur- oder Wartungsarbeiten
mit Stickstoff oder anderen inerten Gasen gespult werden.

Praktisch alle Schweiss- oder Anwarmeverfahren mit offener Flamme verbrauchen Sauerstoff aus der Luft
und kdnnen damit zu Sauerstoffmangel fihren, wenn nicht die Grosse der Arbeitsraume und ihre Beliiftung
ausreichend sind. Darlber hinaus kann die atembare Atmosphare bei manchen Schweissverfahren mit
gesundheitsschadlichen oder giftigen Gasen angereichert werden.

Wenn Gase, die schwerer als Luft sind (z. B. Argon, CO,, Kaltemittel, kalte Gase, Propan, Butan,...) aus
Behaltern und tiefen Gruben zu entfernen sind, ist es vorteilhafter, diese Gase von unten her abzu-
saugen, als sie durch eingeblasene Luft verdrangen zu wollen. Die Luft, die in solche RAume am Boden
eingeleitet wird, steigt zu einem grossen Teil durch das schwerere Gas auf, ohne es zu verdrangen.

Feststellung von Sauerstoffmangel

Mit den menschlichen Sinnesorganen ist Sauerstoffmangel nicht direkt feststellbar (mdégliche, indirekte
Symptome: Ubelkeit, Kopfschmerzen, Schwindel). Mit Sauerstoffmessgeréten, die einen Sauerstoff-
mangel (oder -Uberschuss) optisch oder akustisch anzeigen, lasst sich nur der Sauerstoffgehalt feststellen.
Diese Gerate geben in der Regel keine Information Uber die Zusammensetzung der Luft und ob diese
gesundheitsschadlich, giftig oder brennbar ist. Wenn letztere Gefahren vermutet werden, muss mit
entsprechenden Geraten gemessen werden.

Atemschutzgerate

Wenn mit Sauerstoffmangel gerechnet werden muss, der sich durch entsprechende Liftungsmassnahmen
nicht beseitigen lasst, sind geeignete Atemschutzgerate zu tragen. Diese durfen nur durch entsprechend
ausgebildetes Personal eingesetzt werden. Filtergerate (Gasmasken) sind bei Sauerstoffmangel ohne
Ausnahme unwirksam.

Arbeiten in engen Raumen, Behéltern usw.

Wenn ein Behdlter oder ein enger Raum begangen werden muss, in dem Sauerstoffmangel vermutet wird
oder auftreten kdnnte, so ist jede in den Behédlter hineinflhrende Leitung durch Demontage eines Rohr-
leitungsstiickes und Montage eines Blindflansches oder einer Steckscheibe von ihrer Gaszufuhr zu
trennen, bevor mit der Arbeit im Behéalter begonnen wird. Sich lediglich auf die Dichtheit von Ventilen zu
verlassen, kann todliche Folgen haben. Bevor ein derartiger Behalter oder Raum begangen wird, ist er
sorgfaltig zu bellften, der Sauerstoffgehalt (und ggf. der Gehalt anderer gesundheitsschadlicher oder
brennbarer Gase) ist regelmassig zu analysieren. Lasst sich in einem solchen Behélter oder Raum eine
atembare Atmosphére nicht herstellen, so missen Atemschutzgeréte getragen werden. Solche Raume
durfen erst dann betreten werden, wenn eine schriftliche Einstiegserlaubnis vorliegt, die von einer
verantwortlichen Person unterzeichnet ist.
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Solange sich eine Person in einem engen Raum oder Behélter aufhalt, muss ein Sicherheitsposten
direkt am Eingang standig vorhanden sein.

Der Sicherheitsposten muss das Seil eines Rettungsgeschirrs halten, welches die im engen Raum
arbeitende Person tragt. Der Sicherheitsposten darf nicht mit anderen Aktivitdten abgelenkt sein, da in
seinen Handen das Leben der Person liegt, die im engen Raum oder Behélter arbeitet.

Notmassnahme bei Sauerstoffmangel

Wenn ein Beschéftigter infolge Sauerstoffmangels bewusstlos geworden ist, so kann er nur gerettet
werden, wenn das Rettungspersonal mit Atemschutzgeraten ausgeristet in den gefahrlichen Bereich
hineingehen kann. Nach Mdglichkeit ist dem Verungliuckten Sauerstoff aus einem automatischen Wieder-
belebungsgerat zuzufiihren, oder es ist kiinstliche Beatmung durchzufiihren. Die kiinstliche Beatmung ist
solange fortzusetzen, bis der Verunglickte selbstandig atmet oder ein Arzt zum Aufhéren der Wieder-
belebung auffordert.

Der Verunglickte ist unverziglich ins Freie zu bringen und warm zu halten.

Schlussbemerkung

Der sichere Umgang mit Gasen ist nur mdglich, wenn die spezifischen Eigenschaften der Gase bekannt
sind und bewusst genutzt werden. Unsachgemass angewandte Gase kdnnen z. B. Erstickungen verur-
sachen, wéhrend die sachgeméasse Anwendung des Sauerstoffmangels (inertisieren) z. B. Explosions-
gefahren vermindern hilft.

Geltungsbereich / Abgrenzung

Dieses Dokument ersetzt die bestehenden 1GS-Sicherheitsempfehlungen ,Sauerstoffanreicherung
IGS-TS-002/03" und ,Sauerstoffmangel IGS-TS-003/02°.

Der Umgang mit tiefkalten fliissigem Gasen ist in der IGS-Sicherheitsempfehlung ,A06 Umgang mit tiefkalt
verflissigten Gasen® beschrieben.

Weitere Informationen zu Sauerstoff sind in der Sicherheitsempfehlung ,A01 Die wichtigsten Industriegase
— Anwendungen und Eigenschaften zu finden.

Uber die sicherheitsrelevanten Eigenschaften der Gase informieren die Sicherheitsdatenblatter (SDB).

Haben Sie Fragen?
Wir halten fur Sie weitere Unterlagen bereit.

Uberreicht durch:

Messer Schweiz AG

Seonerstrasse 75 @
5600 Lenzburg
Telefon +41 (0)62 886 41 41

info@messer.ch Gases for Llfﬁ

www.messer.ch

Diese Verdffentlichung entspricht dem Stand des technischen Wissens zum Zeitpunkt der Herausgabe. Der Verwender muss die
Anwendbarkeit auf seinen speziellen Fall und die Aktualitat der ihm vorliegenden Fassung in eigener Verantwortlichkeit prufen.
Eine Haftung des IGS, des Uberreichers und derjenigen, die an der Ausarbeitung beteiligt waren, ist ausgeschlossen.
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